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KALIBRACJA OPRYSKIWACZA POLOWEGO
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w tabelach rozpylaczy polowych

KONWERSJA KOLOROW
z kodu ALBUZ na ISO
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AXI

rozpylacz plaskostrumieniowy z szerokim zakresem cisnien

© dedykowany do pracy przy niskich cisni
(ok. 1,5 bara) w celu iczenia efektu

sci kropel

iz

. yo

« dla zwiekszenia pokrycia cisnienie mozna
zwigkszy¢ (ok. 2,5 bar)

L l‘!JZ

opr
elektrozawory)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 rézowa wktadka ceramiczna w bardzo wytrzymatym
korpusie z tworzywa

 dostosowany do wszystkich marek opryskiwaczy

o mocowany kotpakiem SW 8

 zalecana wysokos¢ belki: minimum 50 - 60 cm
dla (110°)i 80 - 90 cm (80°)

 zalecane cisnienie: 1,5 - 4 bary

o zalecane filtry: mesh 80 (015, 02)
mesh 50 (025, 03, 04, 05, 06)

ZASTOSOWANIE

© wszystkie s.o.r.

JdI1og zndy w

* wydatki i kolorystyka odpowiadaja standardom 1SO

TABELA WYDATKOW AXI 80°/110°

kod = I/ha - rozstaw rozpylaczy: 50 cm
so | @
84
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ALBUZ BOIT ~

© wktadka z rézowej ceramiki gwarantuje doskonatg
precyzle i wysokq odpornosc na $cieranie

ADI 110°

rozpylacz antyznoszeniowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
e poprawne dziatanie od 2 baréw
o wymiary i kolorystyka odpowiadajg standardom 1SO

* wyposazony w kryze wstepna, tatwy demontaz
do czyszczenia

Al

.

kropel 050% ilos¢

kropel drobnych (< 100 pm)

tatwy do rozmontowania

okat110° | ) na siebie

co daje Konale pokrycie opry ych roslin o Wyp

i powierzchni do czyszczenia
e redukcja znoszenia

w kryze wstepna, tatwy demontaz

* mocowany kotpakiem SW 8

 zalecana wysokos¢ belki: 50 - 60 cm

o zalecane cisnienie: 2 - 4 bary

o zalecane filtry: mesh 80 (01, 015, 02) mesh 50 (025, 03, 04)
o wszystkie S.o.r.

Tozyszczenia TABELA WYDATKOW ADI 110°
kod | I/ha - rozstaw rozpylaczy: 50 cm
150 ' (bﬂf] 6 o Skm/h | 6 km/h |7 km/h | 8 km/h | 9 km/h
= 2 [ § (o3| 79 |66 | 57 |4 | 4 |38 |32 | |2 |2 |w|1s
15 25 8 [036| &7 |72 | 62 | 54 | 4 |43 |36 |31 |27 [ 24 |22 | 2
] o0t || 3 [ 8 [ 040 96 [80 | 69 [ 60 |53 |48 | a0 | 34 | 30 | o7 |24 | 2
| 35 [0 043 104 [ 86 | 74 | 65 | 57 |52 |43 | 37 |32 [ 2 |2 | 2
= 4 [0 046 | 10 [ 92 | 79 [ 69 | 61 |55 |46 | 3 |35 |31 |3 | 5
2 [ $ [oe| s |9 | o4 |74 65 [ |40 |43 [3[5 |z
> [ T3 ) BN R I 2 I R T R R
ires il =1 11501 | wown | 2| S |00 | 144 120" |05 [0 | Ta0r | 72| o0 | s |45 | a0 |36 | 3
5 35 § |64 154|128 | 110 | 96 | 85 | 77 | 64 | 55 | 48 | 43 | 38 | 35
4 | S 069|166 138 [ 118 104 | 92 | 83 | 69 | 59 |52 |46 | a1 | 38
2 | § | 066|158 132 | 113 | 99 | 85 | 79 | 66 | 57 | 50 | 44 | 40 | 35
Ty 2| o | g 122 ]S oz s s o250 [To7 [T |75 [T |55 [T [T a0
| 11002 | wean|_2 | S| 080 | 152 [ 160 [ 157 120 | 307 | 06 &0 | 69 | 60 | 53 [ 48 | @
- 35 § [ (086 | 206 | 172 | 147 | 125 | 115 | 103 | 86 | 74 | 65 | 57 | 52 | a7
4 | S (091 | 221 | 184 | 155|137 | 121 (105 | o1 | 78 | 68 | 61 | 55 | 50
2 082 197 | 164 | 141 [ 123 [ 109 | 98 | & | 70 | 62 | 55 | 49 | 45
] S 25 091 | 216 | 180 | 1564 | 137 | 121 [ 109 | o1 | 78 | 68 | 61 | 55 | 50
1o S IV
151, s | v B 1,00 | 240 | 200 | 172 | 150 | 133 [ 120 [100 | 86 | 75 | 67 | 60 | 55
= 35 1,05 | 257 | 214 | 183 | 162 | 144 | 130 | 108 | 93 | 81 | 72 | 65 | 59
— 4 | S |15 276 230 | 297 [ 173 | 153 [138 [115 | 99 [ 86 | 77 [ 69 | 63
2 095 | 235 | 196 | 165 | 147 | 131 | 118 | 98 | 84 | 74 | 65 | 59 | 53
wielkosé kropel = 25| § 110 264 | 220 | 189 | 265 | 147 | 132 [ 110 | 94 | &3 | 73 | 66 | 60
2bary 140 11003 | s | 3 |6 [ 1,20 [ 288 | 240 | 206 | 180 | 160 | 144 | 120 [ 103 | 90 | 80 | 72 | 65
& 35 § [130 | 312 260 | 223 | 195 | 173 | 156 130 |11 | 98 | &7 | 78 | 7
4 | § 139 334 | 278 | 238 | 209 | 185 | 167 | 139 | 119 [ 104 | 93 | 83 | 76
2 N 131 [ 314 [ 262 | 225 | 197 [ 175 [ 157 | 11 |2 | 98 |7 [ 5 | 7
Abay z 25 146 | 350 | 292 | 250 [ 219 | 295 [ 175 | 146 | 125 [ 110 [ 97 | 88 | 80
H o | 1B 1,60 | 384 [ 320 | 274 | 240 | 213 | 192 | 160 | 137 | 10 [ 107 | 96 | 87
sita wiatru 8 35 173 | 415 | 346 | 297 | 260 | 231 | 208 | 173 | 145 | 130 | 115 | 104 | 94
dosmis 4| § [ g5 | 4aa [ 370 | 317 | 278 | 247 | 222 | 365 | 159 | 139 [ 123 |1 | 100
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JdI1og zndiv v

ROZPYLACZ ASYMETRYCZNY KRANCOWY ROZPYLACZ ASYMETRYCZNY EZEKTOROWY KRANCOWY

* wktadka z rézowej ceramiki gwarantuje © wktadka z rézowej ceramiki gwarantuje doskonatg precyzje
doskonata precyzje i wysoka odpornosé i wysoka odpornos¢ na scieranie
na Scieranie « zapewnia bezpieczna aplikacje w poblizu ciekow wodnych,
o zapewnia bezpieczna aplikacje w poblizu czy krawedzi pél
ciekéw wodnych, czy krawedzi pél « wykorzystuje efekt iego emitujac krople nap one
* doskonale spisuje sie na belce herbicyds bij sie na krople drobne przy kontakcie z rosling
't w sadzie * prawie ici limi ie - jed| $ni
w i asymetria strumienia kata 15°/65° zwiekszona penetracja
<
N

* fatwe do zaobserwowania i usuniecia o dwa otwory jace powietrze zaproj tak,
na rézowej ceramice naloty i zabrudzenia aby sie nie zatykaty

* mocowane kotpakiem SW 8 © konstrukcja umozliwia rozktadanie palcami i tatwe czyszczenie

 zalecane cisnienie: 2-4 bary rozpylacza

 zalecane filtry: mesh 100 (8002) mesh 50 * pasuje do opraw kazdego typu, mocowane kotpakiem SW 11
(8003, 8004) « fatwe do zaobserwowania i usuniecia na rézowej ceramice
ZASTOSOWANIE naloty i zabrudzenia

* wszystkie srodki ochrony roslin, © asymetria strumienia kata 15°/65° przy zalecanym cisnieniu:

* polecany do sadéw i winnic 3-7 baréw

o zalecane filtry: mesh 80 (01, 015, 02) mesh 50 (025, 03, 04)
ZASTOSOWANIE|

« srodki ochrony roslin, polecany do sadéw i winnic

ROZMIESZCZENIE ROZPYLAGZY NA BELCE POLOWEJ BELKA HERBICYDOWA

1. standard 2. optymalne

500m 50cm

X ocl
1003 8003

TABELA WYDATKOW OCI / AVI OC

BELKA HERBICYDOWA Vha - rozstaw rozpylaczy: 50 cm
= | (bar) | Vmin
sieg strumionia rozpylacza - Tih 7
asymelrycznego (s) OCI | AVI O
w zale2n0%ci o wysokosci beki (1) 3 (om0 | 120 | 96 | s | 6 | 60 | 53 | a8 | 40 | 4 | 0 | 7 |
g 0 | o [ [0 [ [0 [ [ [ & [ @ [ [ % |» s |a]|=
v v
= 5 [0 | 15 | 125 |14 | 89 | 8 | & | e | ;2 | 45 | % | 3 | @
o | g i R ] R T S
| o4 L oso | 207 [ 266 |18 [ms [ o4 | 2 [ & [0 [ 9 [ 52 | 46 | &
T 5 (o7 | 2 |18 [154 |12 [ms [ w3 | o2 | 77 | & | 58 | st | @
3 |om | 20 |12 | 160 | 137 | 120 | 107 | % | %0 | & | &0 | 5 | 48
oL | oo [Tz [T [ [0 |7 [ [ |1 [ 58 [ [&0 | s
5 (103 | 309 |27 [ 206 | w7 [ 15 | 1w |14 |13 | &8 | 7 | 69 | @
Kat rozpylania U N R R S S e I
o4 15 | 35 [ 276 [ 20 [ 97 [ wa |1 [ws [ms [ w [ss [ 77 [ e
65° 5 |12 | 387 | 310 | 258 | 221 | 194 | 12 | 155 | 129 | | o7 | 8 | 77
15° 3 [ 220 [ 360 | 288 | 240 | 206 | 180 | 160 | 144 | 220 | 203 | 90 | 80 | 72
o [ [T [ [ [ o a9 | 1w [ 367 |3 |0 08 | 35 | &
5 | 155 | aes | 372 | 30 | 266 | 233 | awr | 16 | 255 | 133 | 16 | 103 | 53
3 | 160 | a0 | ses | 320 | 24 | 200 | 23 | 12 | w0 | 137 | 10 | 207 | 96
| [ [sss [w (30 | [ |29 |72 |1 199 | w9 [w | m
5 |207| e | a7 | a1 | 35 | am | o6 | 298 | 27 |17 | 155 | w8 | 1




ALBUZ BOIT o

AVI 110°

rozpylacz ezektorowy plaskostrumieniowy

o wktadka z rozowej ceramiki g

precyzje i wysokg odpornosé na s'cier;mie

e kat 110° powod! hod: na siebie
codajed te pokrycie oprysk ych roslin
i powierzchni

« zaprojektowany do korpusow kazdego typu
wykorzystuje zjawisko Venturiego: emituje krople
napowietrzone, rozbijajace sie na krople drobne

) palcami i tatwe
czyszczenie rozpylacza
o atest JKI
ja (28 mm dt
do kazdej belki i do kazdego korpusu
© mocowany kotpakiem SW 11
 zalecana wysokos¢ belki: 50 - 60 cm

Sci) pasuje

przy kontakcie z rosling  zalecane cisnienie: 3 - 7 baréw
o prawie catk yell o zalecane filtry: mesh 80 (01, 015, 02)
| k p ) mesh 50 (025, 03, 04, 05, 06, 08, 10)
© dwa otwory powietrze zaproj ZASTOSOWANIE
tak, by sie nie zatykaty © wszystkie $.0.r.
TABELA WYDATKOW AVI 110°
zakres cisnien
M = I/ha - rozstaw rozpylaczy: 50 cm
HEFL Vi placay
) | % | o | & | @ 5| s o] w| w]s|a
ST et g s | 10 |92 [ 79 | e | e | 55 | 4 | 3| 3 [
Z EAKA ase | 15 [ 0s | % | 75 | 6 | &2 | 52 | 45| 3 | 5| n
Kat g 057 | 137 |14 | 98 86 76 | 68 | 57 | 49 | 43 | 38 | 34
06| s 12 (w5 | o2 | [ 5| 6| 2| 6| o
Y 0,60 144 | 120 [ 103 | 90 | & | 72 | 60 | 51 | 45 | 40 [ %
069 | 166 | 136 | 18 [ 104 | 92 | % | 69 | 59 | 52 | 46 | 4
110° : RN (72 I I P 0 I N NS W
035 | 204 | 170 | a6 | 125 | 3 | w02 | 85 | 73 | 64 | 57 | ®
AR ST I I I I P I Y
- 080 | 192 | 160 | 137 | 120 | 107 | 96 | 80 | 69 | 60 | 53 | 48
[0 I T N S0 T T B I I W
il st EAEN 203 20 | 206 |17 |15 | | 1oa | | | 7 | o0 | &
FEN B2 I I 2 I e N I I
222 | 293 |24 | 209 [ 193 | 163 [ a6 |1z 205 | 92 [ ;0
1,00 | 240 | 200 | 171 | 150 | 133 | 120 | 100 | 86 | 75 | 67
205 | 276 | 20 | 197 | w3 | 150 | s | ws | 99 | s | 77
m | s 1297 310 [ 250 [Tz | 2o [ 72 | ass [ aes [ o7 |6
] Rl 1 1,01 | 338 | 282 [ 202 | 212 | 188 | 169 [ 201 | 121 [ 206 | 94
1,53 | 367 | 306 | 262 | 230 | 204 | 184 | 153 | 131 | 115 | 102
220 | 268 | 200 | 206 | 150 | 260 | 144 | 120 | 103 | %0 | 80
sita wiatru 139 | 334 [ 278 | 238 | 209 | 185 | 167 | 139 | 119 | 104 | 93
do8mis o 155 | 372 | 310 | 266 | 233 | 207 | 186 | 155 | 133 | 116 | 103
11008 s X
== T e b
Cf" ) o 155 | a3 | 366 | 310 | 275 | 2 | 20 | 1 |1 | 1w 1z
2SS IE NE AEE IR R AR
165 | aaa | 370 | 3w | 8 | owr | 222 | ass | 159 | 139 | 123
AN 207 (a7 ["ane [ 355 [“om | 276 |"ase [ v |27 [ s [
a0 226 | sa2 | as2 | 3w | 39 | 300 | 20 | 226 294 | w0 |11
ot ci 244 | 586 | 488 | 418 | 366 | 325 | 293 | 244 | 209 | 183 | 163
Wlot cleczy: 2,00 | 480 | 400 | 343 | 300 | 267 | 240 | 200 | 171 | 150 | 133
Klasyfikacja kroplistosci w | % T T e Y
cieczy wg BCPC/ASAE [ ™" ("= 25| 7o [[sss | o5 | a5 [ 377 [0 o> | 25 [ne [ 200
506 | 734 | o1z | 525 | 459 | aos | 3o7 | 306 | 262 | 20| owe
sreanie [ S| A A A A R
277 | 665 | 554 | 75 | a6 | 309 | 32 | o7 | w7 | e | 185
\ oo I (]t e S0 7ea e oo | s | o3 [ [ s10 | ase o35 [ 207
539 | 614 | o7 | so1 | 509 | ese | aw | s | o1 | 254 | 26
\ komora s o [ 73a [ (s [ eo0 | aao | 367 [ 315 [ 275 [Coss |
\ mieszajaca guve [N 320 78 | ot | st | w0 | sz | 3wt | se0 | o | o | s
R I I I N I T N N
vardzogruve [ |3 20 [, 13 | oo1 | 526 | 705 | 620 | 551 | 46 | a3 | 354 | 310 | 25
532087 [[906 [L777 | o0 | ena | saa | 453 | 3es | 340 [ 302
b [& ] 499 | 114 | o76 | w38 | 734 | ese | s | a9 | a0 | 367 | 320
8 ’ ; 4,00 | 960 | 800 | 686 | 600 | 533 | 480 | 400 | 343 | 300 | 267
8@ g, a2 1108 [o2a [ 792 e |16 | s | ez [ 306 [ 307 [ 308
BB 2 526 | 1239 | 2053 | 595 | 774 | 608 | 19 | 16 | a2 | 37 | 3
@ s 57 [ [ o0 || 755 |79 [ se6 | _aes | [ 377
&g @ 2 a1 [ ves (1222 2007 | ovr | s | 733 | e | o | s |




o wktadka dwuotworowa z rozowej ceramiki
gwarantuje doskonatg precyzje i wysoka

AVI TWIN

rozpylacz ezektorowy dwustrumieniowy

JdIog zndv N

 konstrukcja umozliwia rozktadanie palcami i tatwe
C: i [

na Scieranie

0 65° zwiekszajg p jei

o dwa strumienie o kacie 110° odchylone od siebie

pokrycie opryskiwanych pionowych czesci roslin
(2dzbto, ktos)

 zaprojektowany do korpuséw kazdego typu

o wykorzystuje zjawisko Venturiego: emituje krople
napowietrzone, rozbijajace sie na krople drobne
przy kontakcie z rusllnq

o atest JKI

ok kcja (28 mm

do kazde} belkii do kazdego korpusu
* mocowany kotpakiem SW 11
 zalecana wysokos¢ belki: 50 - 60 cm
o zalecane cisnienie: 3 - 7 baréw

o zalecane filtry: mesh 100 (01,015, 02),

Sci) pasuje

. praW|e mesh 80 (025, 03, 04), mesh 50 (05, 06)
ap ja fanu
-dwaotwory jjace powietrze zaprojek ZASTOSOWANIE
tak, by sie nie zatykaly * wszystkie S.o.r.
TABELA TKOW AVI TWIN 110°
I/ha - rozstaw rozpylaczy: 50 cm
Kat
T
9% | 80 | 6 60 53 48 | 40 34 30 27 24
w9 [ [ 6| 6| s | 6| n]|n]|a]n
125 | 104 | 8 78 69 | 62 52 45 39 35 31
10 |9 | s | 76 | e | 57 | 49 | 45| 3 [
6 (122 (105 | 2 | 81 | 7 | 61| ;2 | 46 | @ | 7
120 105 | 90 [ 0 [ 72 | 60 [ 51| 4 [ 40 [ 3 57 ol
Te6 | 136 (116 | 104 | %2 | 8 | 65 | % | %2 | 46| @
165 [ 154 | 152 | 116 | 103 | 92 | 77 | 66 | 58 | 51 [ 46
204 | 170 [ 246 | 128 | 13| 102 | 65 | 73 | 64 | 57 | 51
221 | 184 158 | 138 | 12 | 10| 92 | 79 | 6 | 61 | 55 Y 3bary
192 [ 160 [137 | 120 | 207 | 96 | 80 | 69 | e0 | 5 | 48
221 | 184 | 158 | 137 | 121 | 109 | 91 78 68 | 61 55
207 | 206 |17 | 155 | 17 | 124 |03 | w8 | 77 | &0 | &
[27 [ 226 [ 198 | 170 | 151 [ 136 [ 13 [ o7 [ 85 | 75 | s
293 | 204 [209 | 18 | 163 | 146 | 122 | 15 | 92 | &1 | 73
240 | 200 [ 171 | 150 | 133 | 120 | 100 | 86 75 67 60
5 276 [ 230 [197 | w3 | 153 | v | s | w0 | s | 7 | &
5 310 | 258 [ 221 | 194 | 172 | 155 | 129 | 111 | 97 86 7
2 338 282 | 242 | 212 | 188 | 269 | 141 | 121 | 106 | 94 | 85
367 | 306 [ 262 | 230 | 204 | 14 | 353 | w31 | s | 202 | 92
288 | 240 | 206 | 180 | 160 | 144 | 120 | 103 | 90 80 72
334 | 278 [ 238 | 209 | es | 367 | 139 [ mo | 104 | 93 | 8
372 | 310 | 266 | 233 | 207 | 186 | 155 | 133 | 116 | 103 | 93 ,,dmw,...e,.wy AVITWIN
408 | 340 | 291 | 255 | 227 | 204 | 170 | 146 | 128 | 113 | 102
439 | 366 314 | 275 | 204 | 220 | 183 [ 17 [ 137 | 122 | 10
384 | 320 [ 274 | 240 | 213 | 192 | 160 | 137 | 120 | 207 | 96
444 | 370 | 317 | 278 | 247 | 222 | 185 | 159 | 139 | 123 | 11
497 [ a4 [ 355 [ an | 276 [ 248 | 207 | 177 [ 355 | 138 | 104 Kierunek
sa [ [ | o] 0 [ 2n [zs [1o¢ [ 10 [ 01 | s R -
56 | e8| a1s | 366 | 325 | 295 | 244 | 209 | e3 | 163 | 246
450 [ a0 | 343 | 300 | 267 | 240 | 200 | w1 | 150 | 133 | 120
554 | 462 | 396 | 347 | 308 | 277 | 231 | 198 | 173 | 154 | 139
619 | 516 | a2 | 367 | 304 | 310 | 258 | 221 [ 104 | w2 | 155
79 | 66 | ass | 425 | 377 | 340 | 283 | 2 | axz | 189 | 170
734 | 62 |25 | aso | aos | 367 | 306 | 262 | 230 | 204 | 184
576 [ 480 | 41 | 360 | 520 | 268 | 240 | 206 | 180 | 160 | 1k
o5 | 554 | 475 | axs | 369 | 3se | 27 | 237 | 208 | 185 | 166
744 | 620 | 531 | 465 | 413 | 372 | 310 | 266 | 233 | 207 | 186
814 | 678 | seL | so9 | as2 | 407 | 339 | 290 | 254 | 226 | 23
w51 (734 Lo | o1 [ aoo a0 | 7 [ 515 | o5 | s | om0
Klasyfikacja kroplistosci cieczy wg BCPC/ASAE
sreanic  [HNH grove  [ECHN barczo grube [ E6 | g




ALBUZ BOIT

CVI110°

rozpylacz ezektorowy niskocisnieniowy o ptaskim strumieniu

© wktadka z rézowej ceramiki i
precyzje i wysoka odpornos¢ na scieranie

* kat 110° powoduje zachodzenie na siebie
strumieni, co daje doskonate pokrycie
opryskiwanych roslin

© zaprojektowany do korpuséw kazdego typu

© wykorzystuje zjawisko Venturiego: emituje krople
napowietrzone rozbijajgce sie na krople drobne
przy kontakcie z rosling

© prawie
pokrycie)

© dwa otwory jace powietrze zaprojek
tak, by sie nie zatykaly

. ja umozliwia r
czyszczenie rozpylacza

palcami i tatwe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

© kompaktowa konstrukcja (22 mm dtugosci) - pasuje
do kazdej belki i do kazdego korpusu

* mocowany kotpakiem SW 8

o zalecana wysokos¢ belki: min. 50 - 60 cm

o zalecane cisnienie: 1,5 - 6 bar

o zalecane filtry: mesh 80 (015, 02)
mesh 50 (025, 03, 04, 05)

ZASTOSOWAN

o wszystkie $.0.r. i nawozy ptynne

TABELA WYDATKOW CVI 110°

zakres cisnien

/ha - rozstaw rozpylaczy: 50 cm

6km/h| 7km/h | Bkm/h

1,5- 6 barow

84 | 72 | 63 | 56 | 50 | 42 | 36 | 32 | 28
98 [ 84 [ 74 [ 65 [ 59 [ 49 [ 42 [ 37 [ 33
08 | 93 | 81 | 72| 65 | 54| a6 | @ | 36
120 [203 [ 90 [ 80 [ 72 [ 60 [ 51 [ a5 | 40
138 | 118 | 104 | 92 | 83 | 69 [ 59 | 52 | 46
154 | 132 [ 116 |03 [ 92 [ 77 [ 66 | 58 | 51

170 | 146 | 128 | 113 | 102 | 8 | 73 | 64 | 57

kat

110°

12 [ 96 [ 84 [ 76 [ 68 [ 57 [ a9 [ a3 [ 38

206 | 177 | 155 | 137 | 124 | 103 [ 88 | 77 | 69

wielkosé kropel
15 bara

FIOLETOWY

258 | 221 | 104 [ 172 155 |12 [1m1 [ o7 | 86

22 | 242 | 212 | 188 | 169 | 141 [ 121 | 106 | 94

170 [146 [ 128 [ 113 [ 102 [ 85 [ 73 [ 64 [ &7
196 | 168 | 147 | 131 | 18 | 98 | 84 | 74 | 65

6 barow 2 220 [ 189 [ 165 [ 147 [ 132 [ m0 [ 94 | &3 | 73

8 240 | 206 | 180 | 160 | 144 | 120 | 103 | %0 | &

; 278 | 238 209 | 185 | 167 139 | 119 | 104 93

sita wiatru 310 266 233 | 207 | 186 155 | 133 116 103
dogms 310 [ 291 | 255 | 227 | 204 | 170 | 146 | 125 | 113

Q/— 7 o 226 | 194 170 | 151 | 136 13 97 85 7%
c f/ D) o 262 | 225 | 197 | 175 | 167 | 131 |12 | 98 | &
J a % 292 | 250 219 | 195 | 175 146 | 125 | 110 97

E 320 | 274 240 | 213 | 192 160 | 137 | 120 107

M 370 317 278 | 247 | 222 185 | 159 | 139 123

o 414 | 355 311 | 276 | 248 207 | 177 | 155 | 138

Klasyfikacja kroplistosci cieczy 452 | 37 | 339 | 300 | 271 | 226 | 294 | 170 | 150

wg BCPC/ASAE
bardzo grube
onve [HEH
srednie S|

BRAZOWY

282 | 242 | 212 | 188 | 169 | 141 | 121 | 206 | 94
32 | 279 | 245 | 217 | 196 | 163 | 140 | 122 | 109

400 | 343 | 300 | 267 | 240 | 200 | 171 | 150 | 133

516 | a42 | 387 | 384 | 310 | 258 | 221 | 104 | 172




© wktadka dwuotworowa z rozowej ceramiki

CVI TWIN

kompaktowy rozpylacz ezektorowy dwustrumieniowy

JdI1og zndiv o

o konstrukcja umozliwia rozktadanie palcami i tatwe

gwarantuje doskonatg precyzje i wysokg

na Scieranie

o dwa strumienie o kacie 110° odchylone od siebie
0 65° zwiekszajg penetracje tanu
loskonate pokrycie opryskiwanych pionowych
czesci roslin (Zdzbto, ktos)

« zaprojektowany do korpuséw kazdego typu

o wykorzystuje zjawisko Venturiego emitujac krople
napowietrzone, rozbijajace sie na krople drobne
przy kontakcie z rosling

 prawie catkowici limi

.

a

powietrze zapl

o dwa otwory
tak, aby sie nie zatykaty

TABELA WYDATKOW CVI TWIN 110°

* atest JKI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

« kompaktowa konstrukcja (22 mm dtugosci) - pasuje
do kazdej belki i do kazdego korpusu

© mocowany kotpakiem SW 8

o zalecana wysokosc belki: 50 - 60 cm

 zalecane cisnienie: 1,5 - 6 bar

o zalecane filtry: mesh 100 (015, 02),
mesh 80 (025, 03, 04), mesh 50 (05)

ZASTOSOWAN

o wszystkie S.o.r.

19 [ foan] & \”m 7|/ha rozstaw rozpylaczy: 50 om
15 042|101 | 84 | 72 | 63 | 56 | 50 | 4
2 04| 118 | o8 [ 84 | 74 | 65 | 59 | 49
o 25 [ 054| 130 | 108 | 93 | &1 | 72 | 65 | 54
TWIN | 100 |3 W06 144 | 120 [ 203 [ 90 [ 80 [ 72 | e0
0015 | Mesh = 069| 166 | 138 | 118 | 104 | 92 | 83 | 69 Kat A
5 | $ [077] 385 | 154 | 132 [ 16 | 103 | 92 | 77 4
6 | § [085| 204 [ 170 | 146 | 128 | 113 | 102 | 85 [ 1o
15 e os6] 134 | 112 [ o6 [ 84 [ 76 | s | 57 o A
2 MEMoss| 158 | 132 | 113 | 9 | 88 | 79 | 66 A
T 25 Wl 03[ 175 | 146 [ 125 |10 | o7 | 88 | 73
| 100 |3 80| 192 | 160 | 137 | 120 | 107 | 96 | 0
11062 | Mesh 092|221 | 184 [ 158 | 138 [ 123 |10 | »
5 | § [103] 247 | 206 | 177 | 155 | 137 | 124 | 103
6 [ [113[ 27 [ 26 [198 [ 170 |51 [ 136 | 113
15 IEM 01| 170 | 142 [ 122 | 107 | 95 | & | 71
- 2 082 197 | 164 | 141 | 123 | 109 | 98 | 82
= M 25 091] 216 | 180 | 154 | 135 | 121 | 109 | o1
F i | 80 |3 1,00 240 [ 200 | 171 [ 150 | 133 | 120 | 100
Fogi 110025 | Mesh |4 1,15 276 | 230 | 197 | 173 | 153 | 138 | 115
L 5 | § [129] 310 | 258 [ 221 | 104 | 172 | 155 | 129
6 | § [141] 338 | 282 | 242 | 212 | 188 | 169 | 141
15 085] 204 | 170 | 146 | 128 [ 113 | 102 | 85
2 098] 235 | 196 | 168 | 147 | 131 | 118 | 98
S on 1,0] 264 | 220 | 189 | 165 | 147 | 132 | 10
R o | 0 120 265 | 200 | 206 | 160 | 260 | 244 | 120
I 11003 | Mesh i
o 39| 334 | 278 | 238 [ 200 | 185 [ 167 | 139
5 | § [1ss| 372 | 310 | 266 | 233 | 207 | 186 | 155
$ [170] 408 [ 340 | 201 | 255 | 227 | 204 | 170
15 IEM 113|271 | 226 [ 194 | 10 [ 151 | 136 | 13
- (W 131( 314 | 262 | 225 [ 197 | 175 | 157 | 131
= B (W 1.96| 350 | 292 | 250 | 219 | 195 | 175 | 146
= BIEK] [ .60 384 [ 320 [ 274 | 240 | 213 | 192 | 160
g 11004 | Mesh 185| 444 | 370 | 317 | 278 | 247 | 222 | 185
£ 5 | § [207] 497 | 414 | 355 |31 | 276 | 248 || 207
6 | § [226] 54 | 452 | 387 | 339 | 301 | 71 | 226
15 11| 338 | 282 | 242 | 212 | 188 | 169 | 141
2 163| 301 | 326 | 279 | 245 | 217 | 196 | 163
o 25 182| 437 | 364 | 312 | 273 | 247 | 220 | 183
N | 50 [ 3 200| 480 | 400 | 343 | 300 | 267 | 240 | 200 cieczy wg BCPC/ASAE
11005 | Mesh 771 "¢ 12,31 [ 554 | 462 | 396 | 347 | 308 | 277 | 231
5 | § (258 619 | 516 | 442 | 387 | 344 | 310 | 258
6 | § [283] 679 | 566 | 485 [ 425 | 377 | 340 [ 283 n grube [II Srednie
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rozpylacz rozlewowy
6 otworéw

ALBUZ BOIT

 kolory oraz wydatek cieczy wedtug standardu 1SO SPECYFIKACJA TECHNICZNA

t e nie trzeba stosowac przedtuzek przy belkach o montowane kotpakiem SW 11
) zabudowanych o zalecana wysokos¢ belki: 60 cm
=l e szesc strumieni generuje ekstremalnie grube krople, e zalecane cisnienie: 1 - 4 bary
ﬁ umozliwiajace doktadniejszg aplikacje nawozu ZASTOSOWANIE
« réwnomierne pokrycie na catej szerokosci belki o aplikacja RSM i p: y oW p
[TABELA WYDATKOW ES| I/min (dla wody) ISO
bar 015 025 03 04 05 06
1 0,37 ), 0,64 0,77 1,03 135 1,62
60 cm 15 044 061 076 091 121 156 187
2 050 068 085 1,02 136 173 207
25 0,55 0,74 0,93 112 149 187 2,25
0% S| w [ lom | he | ha | e | mw | e
® 35 064 085 106 128 170 211 254
©®
4 0,68 0,90 112 135 180 222 2,66
litry/hektar dobor rozpylacza ESI do RSM / sugerowane cisnienia (1~ 4 bar)
woda | 55M 5 kmih 7 kmh 8 kmh 9km/h 10 km/h
[ 4
| 12 A 1.5 [1.2
4 1.6 [ 1.3 2,1 1,726 4 Al
16| 25 '8 2133 8 (N 2.6
18 RN 2.3 [ 3.6 3,0 X5 38 8
1,625 31 8 6 1,0 6 0 il
4 EXAEXY 28 1.6 1,2 6 4
3.3 N 1.4 K 6 3
8 1,6 6 % 0 . 8 3
1.4 [ |8 '
18] 6 [
500 435 23] [
zakres cisnien
' [ [ [ [ | o Lottt o | oo

[ —— | 0s2 || 0s8 " 10 " 100 || 11 || 14 “ 1 J| 118 " 120 " 2 ‘
1-4bary
‘wydatek RSM  I/ha X ‘wspéiczynnik korekcyjny = ‘wydatek wody Uha

Przykladowe dawki azotu (kg) odpowiadajace
okreslone] ilosci RSM (w kg i litrach)

Metody otrzymywania RSM 28% azotu N

z roztworéw nawozu bardziej y iiay AN
azol | RSM28% | RSM30% | RSM32%
Hlose wody (L) wlitrach_potrzebna do rozciericzenia RSM 32% N kg kg I 9 !
130% N'do zzwarlasm 28% N, z wnec do ges(nscl 1,28 kg/dm3, 36 33 26 31 24
oblicza sie w na [20 |72 67 | 51 | 63
Lw = RSM 39% N (w ftrach) 0,189 [30 [ 07 [ 84 | 100 | 77 | 94
Lw = RSM 30% N (w litrach) x 0,093 a3 [ 1 133 [ 102 [ 125
RSM 32% 179 1 167 128 156
M 32% N
130% N do zawariosci 26% N, a wige do gastosel 1.28 kgldma, (Lo 1215 | 168 L 200 | 154 | 188
oblicza sie w nastepujacy sposdb: [ 70 [ 251 196 233 179 219
Kw = RSM 32% N (w kg) x 0,143 [80 | 286 | 224 | 267 | 205 | 250
Kw = RSM 30% N (w kg) x 0,071 322 | 252 | 300 | 230 | 281

100 | 358 | 280 | 333 | 256 | 313

stgzeniach, 110_| 304 | 307 | 367 | 282 | daa
kg 720 | 430 | 335 | 400 | 307 | 375
N (kg) x 357 = RSW 2% N kg N (k0) ¥ 299 = RSM 28% N w litrach T30 T aes |36 | 433 | 555 | 406 | 305
'SM 30% Nwkg N (kg) x 2,57 = RSM 30% N w litrach = 5]

SM 32% Nwkg N (kg) x 2,38 = RSM 32% N w litrach




—_
-

rozpylacz rozlewowy
3 otwory

Jd1og zndav

o tréjstrumieniowy rozpyl O r S SPECY FIKACJA TECHNICZNA
> ekstremalnie grube krople o montowane kotpakiem SW 11
I.l'_.l e nie trzeba stosowac przedtuzek przy belkach © wysokos¢ belki uzalezniona od ia (do odczytu z tabel)
= zabudowanych  zalecane cisnienie: 1 - 3,5 bara
ﬁ * rownomierne pokrycie na catej dtugosci belki ZASTOSOWANIE
« aplikacja RSM i p T éw plynnyct

TABELA WYDATKOW EXA I/min (dla wody) KOLORYSTYKA ALBUZA

bar p ]2V A CZERWONY | ZIELONY | NIEBIESKI BRAZOWY CZARNY
1 035 0,59 0,67 0,86 139 1,9 3,00
15 0,43 0,71 0,81 1,03 163 2,24 351
2 0,50 0,80 0,92 117 18 2,51 393
25 0,56 089 1,01 129 2,00 2,74 428
3 0,61 097 1,10 1,40 215 295 345 4,60
35 0,66 1,04 1,18 1,550 229 314 3,66 489
cisnienie (bary)  wysoko$¢ belki polowej
ST 57 (w metrach)

-~

Ny

4
H
Y

7 12
J,,_p|»-1 PH‘P‘H P‘M 3 H p‘u‘v‘u‘v‘n
13
1513 2 12 26|11 3112 11,4 PB4
2 12 2711 36| 1 ¥4 1) ER R - 7 ) . O 7 ) Y s )2 Y 2
3.1[10 14 13804 1%]22 bE] 17 I&] 55 Rl 27 |K] 2 B 1% 24 ]
) 14, bE] 24 bE] 1.0 1Y 1.5 iRY 5,2 [R] 25 1] 0.0 F} 18] 24 ] 13 121512
1,3 01,3 P 1 4 B3 [EKY .2 [ 5 R 5 4/p%] 26 K] 121412 1712 2 12
1,3 [ 1.2 R 1.3 (Bl 1.3 1%]27 8] 121512 L5 [12 22|12 132612
4 3 1812 2312 122811 123411 12
1512 2 12 13 (26|11 123311 12 1613 (X312 19[1: EY [BLue s o
2 12 132711 1.2 [35 (1.1 12 1713 B 2113 BB 15[ [asne 133212
13 [26 |11 123511 12 1813 ERY11 2313 2 1.2 19[12 12 12
13 [33 11 121713 11 2313 13[29/1.2 3511 2412 11
12 (1613 112113 13 (2812 12(35[11 3
o R 1B 2612 jBl1 3 12341 12
2312 jElhL3 31[1 pl 3 12 11
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ALBUZ BOIT

APE

o wktadka z rézowej ceramiki gwarantuje doskonatg
precyzje i wysoka odpornos¢ na scieranie
© katy (80° lub 110°) powodujg zachodzenie na siebie

standardowy rozpylacz ptaskostrumieniowy

o wydatki cieczy i kolorystyka odpowiadajg standardom
ALBUZA
o ptaskostrumieniowy o wielkosci kropel zaleznych

od cisnienia

o zalecana wysokos¢ belki: 50 — 60 cm dla 110°
i80-90cm dla80®

o zalecane cisnienie: 2 bary

o wszystkie .

strumieni co daje doskonate pokrycie
opryskiwanych roslin i powierzchni
© zaprojektowany do korpuséw kazdego typu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

o mocowany kotpakiem SW 11

TABELA WYDATKOW APE 80°/11

KOLORYSTYKA ALBU

zakres cisniefi

I% way| & |vmin I/ha - rozstaw rozpylaczy: 50 cm
N 4km/h | 6km/h | 8km/h | 10km/h | f2km/h | 14kn/h [ 16km/h | 18km/h | 20km/h
2 [0 o | 1 99 74 E
2 fhay = (055 [ 1e [ 8
S 3 [ s | 1w 121 o
R 065 | 196 131 %
L. 4 [ o0 | 20 [ 1 105
2 o [ s 19 10
[ 25 [ 077 | 23 155
807 =3 [ o [ o5 170 102
S v KT 275 183 110
110° £ IR o Y ) 196 118
2 [N 09 297 108 15
g 5 D VO T 221 133
SHENE D BY 364 22 145 100 1
35 D 131 | 393 262 157 12
0 Y 420 280 168 1 120 105
Pl D 20 280 165 140 120 105
wielko¢ kropel 25 |B 470 313 188 157 134 17
S 0 Y 514 7] 26 b1 147 19
35 [DUR] 15 556 370 7] 165 159 139
4 D 198 | 504 3% 238 1 170 149
2 | § [ 16 s07 338 203 169 145 127
S P D 567 378 227 189 162 147
3 [ 207 | 621 a16 248 207 177 155
= I 0 PR A 447 25 24 192 168
4 [0 77 478 287 2 205 179
2 s | 594 39% 238 198 170 g
25 | § | 2 664 443 26 21 190 166
£ A D 727 485 291 22 28 182
35 [ 786 524 314 262 24 19
P 0 P YT 336 250 20 20
2 279 | 836 557 334 279 239 209
= S [Tan | ow 2] 74 311 267 24
Sl L[S sl | w 409 341 292 256
§ 360 | m06 | 737 ) 369 316 276
4 [N 394 | us2 | 78 73 394 338 29
Klasyfikacja kroplistosci cieczy 2 e fue | ::;; o :gg
wg BCPC/ASAE z B 83| 1450 966 580 83 ) 362
35 | § |52 | 1se | 10m 626 22 72 391
bardzo drobne m 4 $ 1558 | 1674 1116 670 558 478 419
2 561 | 1684 | u2 74 561 81 21
drob n 628 | 188 | 125 753 s 538 a7
robne 3 688 | 2063 | 1375 25 58 516
35 743 | 2208 | e85 o1 b5} &7 557
$rednie \I] 4 794 | 2382 1568 953 79 681 596
2 7, 2376|1584 950 79 79 594
arube “ o |25 885 | 26 | 171 | 138 | 1063 885 759 664
I3 9 2910 | 1940 | 1455 | Tiet | 970 &1 77
S| 35 048 | 3103 | o095 | 151 | 1257 | 108 | sss 786
bardzo grube m 4 120 | 330 | 2240 | les0 | 1344 | 1120 960 840
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ADE

rozpylacz antyznoszeniowy

Jd1og zZnaiv

o wktadka z rozowej ceramiki gwarantuje doskonatg SPECYFIKACJA TECHNICZNA

precyzje i wysoka odpornos¢ na scieranie  wydatki cieczy i kolorystyka odpowiadajg standardom
okat 110° p j hodzenie na siebie ieni, ALBUZA
t co daje doskonate pokrycie opryskiwanych roslin o wytwarza srednie krople
] i powierzchni o mocowany kotpakiem SW 11
;:' © zaprojektowany do korpuséw kazdego typu o zalecana wysokos¢ belki: minimum 50 - 60 cm
(SN« wyposazony w kryze wstepna, tatwy demontaz o zalecane cisnienie: 2 bary
do czyszczenia
© Zmniejsza z ie kropel redukujac 0 50% ilo$é
kropel drobnych (< 100 pm) o wszystkie S.o.1.
tatwy do rozmontowania

i czyszczenia

TABELA WYDATKOW ADE 110° - KOLORYSTYKA ALBUZA

Vha - rozstaw rozpylaczy: 50 cm
& b)) @ |vmin
4km/h | 6km/h | 8km/h |10km/h 12km/h| 14 km/h 16 km/h| 18 km/h| 20 km/h|
2 | § [os[w0s [ 20 | s [ @ | 3 | » | 2% | 5| 2
S |ow|w [m [s [ @[5 | 5[ » [ 2| =
$ 0,43 129 86 65 52 43 37 32 29 26
o[ [ oo [ n [ 56 | @ [ 0] 55| a1 | Eram—
(0 oso [ 350 | 00 [ 75 [ e0 | so [ 4 | 3 [ 3 | 3
2 S 0,49 148 99 74 59 49 42 37 3 30
25| § [os5| 166 | m | s 66 55 47 a2 37 34
5§ Joa|w [ | o [ n | a2 s | a|s 2-4by
35 $ 0,65 196 131 98 79 65 56 49 44 40
4| 8 Jom[ 20 [ w0 [0 [ s [ 0| 0| s8] a ][ = it
(=] 2 | § |oeo| 208 | 19 | 104 | 8 | 6 | 59 | 52 | 46 | a
% i 25 $ 0,77 232 155 16 93 77 66 58 52 47
= | 3| S Joss| 25 | w0 | 1w || s | 5] e | 57| n
= 35| § oo | o5 [ [ s [mo [ o2 | m [e0 [ & | s
= | 4 S |oos| 204 | 296 | 147 | 18 | 98 84 74 65 59 R
[2 Il oo [ 27 |95 [ | 19 | w | & | 74 | & |
% 25 s 1,11 332 22 166 133 u 95 83 73 66 wielkosé kropel
g 3 $ 1,21 364 242 182 145 121 104 91 81 73 2bary
8 35 8 131 303 | 262 | 196 | 157 | 131 | 12 | % | & 79 <
4 | S |a0[ a0 [ a0 | 20 [165 | 10 | 120 |05 | o3 | s
2 1,40 420 280 210 168 140 120 105 93 84
25 157 | a0 | a3 [ 2 | 188 | 157 | 13 | 17 [ 104 [ 0s Abay
3 1| sie [ ses | 257 [ a0 | an | a7 [ 120 | ma [ a0
35 185 | 556 | 370 | 278 | 222 | 185 | 159 | w90 [ 123 | w1 sita wiatru i
4 1,98 594 396 297 238 198 170 149 131 118

Y

9
%o
2

Klasyfikacja kroplistosci cieczy wg BCPC/ASAE

[ womme 0577 reanie [N e [N borcogrve




ALBUZ BOIT =

Al
HARDI SW 11
Gkl 1820- 1880 mm pasujg do rozpylaczy
0 wymiarach 11 mm
AVITWIN, ESI

pasuja do rozpylaczy o wymiarach 8 i 11 mm
AXI, AVI TWIN, CVI, ESI

HARDI SW 8
swat 720- 780 mm | pasujg do rozpylaczy
3 il 0 wymiarach 8 mm
§ ‘ 4 AXI, CVI TWIN
RAUSW8/11 | .
s i

AXI/LP ADI CVI TWIN
AP | A LU
mm - -
zEm

»
o
®

A8, b 2-4bar 2-4bar
e e e
s T 5 5
- [——— = E 5 =
et eiory = 5 & -
& 5 & o
AVITWIN AVIOC ATR 80°/ 60° ATI80°/ 60° MvI
oo amsmenony | tvorsymacy ] e o ,

{
i
H
H

pr—— [T e SRR

Hme E
= \
a L E

o
| é"wv‘.‘,u

1-3bar

5-25bar 5-25bar 5-25bar 1-abar 1.5-abar
sone. sone sasozowsne sasczomswe oo

» 5

HEHE
HEH
HEHE
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ALBUZ

TRWALOSC | PRECYZJA
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ROZOWA CERAMIKA : TWARDOSC DIAMENTU
Bialy nalot na rézowej ceramice jest : Unikatowy sktad rézowej ceramiki

dobrze widoczny i fatwy do usuniecia gwarantuje twardosé zblizona do
. diamentu

Z z[=s
El@
-

KOMPLETNY ASORTYMENT ‘ LATWY DEMONTAZ

Mozliwosé zamontowania Mozliwosé
do kazdego modelu opryskiwacza rozktadania palcami,
bez potrzeby
uzywania narzedzi

7

—

= "

0, 4
e g ]

& m‘ 100% KONTROLI

Kazdy rozpylacz jest testowany
? przed wyjsciem z fabryki

L . —
v ‘\ . & ' 4 ; - >
TEST ZUZYCIA ROZPYLACZY

Test wg NFU.26.110 zgodny z ISO 5682-1

Ir
' “ zmiana wydatku %
3

g™ —
> 35 stal
o0 tworzywo POM
przekroczona
25 norma zuzycia

20 /
w [
10 / l

rézowa ceramika ALBUZ

dopuszezaln
Zakies xuzyc‘u’a



Obejrzyj nasze rozpylacze w akcji: *

dystrybutor

) www.albuz.pl
e

-
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