
 

 

 

 
 
 
 

Stosowanie motopomp podlega normom bezpieczeństwa obowiązującym dla tych instalacji. 
Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji spowoduje utratę gwarancji i zwolni producenta z wszelkiej odpowiedzialności w razie wypadku. 

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

- Przed instalacją należy zlecić sprawdzenie instalacji elektrycznej przez wykwalifikowaną osobę, sprawdzając czy dane na tabliczce znamionowej 
pompy odpowiadają charakterystyce instalacji (maksymalna różnica między napięciem sieciowym a napięciem podanym na tabliczce 
znamionowej = +/-5%). 

- Instalacja musi być uziemiona zgodnie z obowiązującymi normami (wykorzystać uziemienie w skrzynce zaciskowej). 
 

APLIKACJE 
- Motopompy służą do przetłaczania czystej lub lekko zanieczyszczonej wody oraz nieagresywnych chemicznie i mechanicznie cieczy do 

materiały, z których wykonana jest pompa, są oczywiście niewybuchowe (dopuszcza się pompowanie czystych nawozów płynnych) 
 

INSTALACJA 
- Ogólne 

• Agregat pompowy powinien być zainstalowany w pomieszczeniu wentylowanym, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych, o 
temperaturze otoczenia nie przekraczającej 40°C. 

• Motopompa nigdy nie powinna być montowana ssaniem do góry. 
• Rury ssawne i tłoczne powinny być zamocowane i połączone z portami w taki sposób, aby na zespół pompowy nie były przenoszone żadne 

siły, napięcia i drgania. 
• Pomiędzy rurami sztywnymi a króćcami jednostki pompowej warto umieścić kawałek rury elastycznej, aby uniknąć 

wady wymienione w poprzednim akapicie. 
• Przewody rurowe powinny być czyste i nigdy nie powinny być mniejsze niż przekrój poprzeczny portów motopompy. 
• Rurociąg należy dobrać tak, aby nie przekroczyć prędkości przepływu cieczy 1,4-1,5 m/s na wlocie i 2,4-2,5 m/s na wylocie. 

- Rurociąg ssący 
• Powinien być jak najkrótszy, bez wąskich gardeł, bez gwałtownych zmian kierunku i powinien wytrzymać ciśnienie ssania 

motopompy. 
• Będzie idealnie wodoszczelny (Do wykonania gruntowania), 
• Powinien on zawsze wznosić się w kierunku motopompy, aby uniknąć kieszeni powietrznych, które uniemożliwiałyby zalewanie i mogłyby 

spowodować awarię. 
dezaktywacja. 

• Będzie on wyposażony w zawór stopowy z sitkiem. 
• Zaleca się zainstalowanie odpowiedniej wielkości filtra w punkcie ssania, w celu ochrony turbiny silnika pompy. 
• W przypadku instalacji obciążonej, po stronie ssawnej powinien być zainstalowany zawór o odpowiedniej wielkości. 

- Rurociąg odprowadzający 
• Zaleca się zainstalowanie zaworu regulacyjnego, manometru i zaworu zwrotnego w celu ochrony pompy przed "uderzeniami wodnymi" i 

przepływem zwrotnym przez pompę w przypadku zatrzymania. 
• Zawór i manometr umożliwiają regulację natężenia przepływu, ciśnienia i zużycia energii. Zużycie energii wzrasta wraz z prędkością przepływu. 

Moc silnika niektórych pomp nie jest kompatybilna z pracą poza krzywą przedstawioną w dokumentacji (wysoki przepływ i niskie ciśnienie). 
- Przyłącza elektryczne 

• Instalator musi wykonać przyłącze elektryczne zgodnie z obowiązującymi normami. 
• Przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń elektrycznych należy upewnić się, że do zacisków przewodów nie jest przyłożone napięcie. 
• Sprawdź, czy jakość kabli zasilających (HO7RNF), ich przekroje i długości są prawidłowe i odpowiednie. 
• Pompy z silnikiem jednofazowym posiadają wbudowane zabezpieczenie termiczne z automatycznym resetem. 
• W przypadku motopompy z silnikiem trójfazowym konieczne jest zainstalowanie odpowiedniego wyłącznika termiczno-

magnetycznego zgodnie z amperażem podanym na tabliczce znamionowej. 
• Nigdy nie należy pomijać połączenia z masą. 
• W przypadku silnika trójfazowego sprawdzany jest kierunek obrotów pompy. Jeśli kierunek obrotów nie jest prawidłowy, należy zamienić 

dwie fazy. 
 

ODDANIE DO UŻYTKU 
- AA z silnikiem cieplnym 

• Postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi silnika. 
- AA z silnikiem elektrycznym 

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI 
POMPY OD AA 3 DO 15 W POMPACH RENSON 

Subskrybuj DeepL Pro, aby tłumaczyć większe pliki. 
Odwiedź stronę www.DeepL.com/proaby uzyskać więcej informacji. 
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https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1


 

 

• Przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy wał silnika obraca się swobodnie. Po wyjęciu wtyczki umieścić śrubokręt w wycięciu na końcu 
wału wirnika (po stronie wentylatora). Jeśli się zatnie, należy lekko stuknąć śrubokręt plastikowym młotkiem i przekręcić go ręcznie. 

• Napełnić korpus pompy i rurę ssawną cieczą przez króciec do napełniania. 
• Nigdy nie uruchamiać pompy bez cieczy. 
• Niektóre typy pomp (pompy standardowe) mają określony zakres pracy (patrz dokumentacja). Gdy punkt pracy przesunie się na prawo od 

krzywej, wysokość ssania może gwałtownie zmaleć i spowodować kawitację (szybkie zniszczenie wirnika i uszczelek). 
- AA z silnikiem hydraulicznym Montaż silnika hydraulicznego i 

jego komponentów 
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N.B. 

* PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC SERWISOWYCH LUB NAPRAWCZYCH NALEŻY ODŁĄCZYĆ ZASILANIE 
ELEKTRYCZNE. 

 
* W PRZYPADKU AWARII NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ. 

• W przypadku pomp wyposażonych w silnik hydrauliczny, 
podłączyć zawór zwrotny i akcesoria przyłączeniowe w 
następujący sposób (patrz schemat obok): 

 

UWAGA: 
Ustawić prawidłowo silnik i jego 
wyposażenie zgodnie z REFERENCJĄ A 
Nie blokować odpływu z tyłu silnika, aby uniknąć 
wzrostu ciśnienia i uszkodzenia uszczelki. 

 
 
 
 

Pierścień sutkowy 
 
 

kołnierz 3/4'' 90° 
 
 
 

Uszczelka 
o-ring 

 
REFERENCJA A 

 
 
 

KONSERWACJA 
- Po użyciu nawozów płynnych należy spuścić wodę i przepłukać pompę czystą wodą. 
- W przypadku długich okresów nieużywania pompy lub zamarznięcia, gdy pompa nie jest używana, zaleca się całkowite opróżnienie pompy, 

przepłukanie jej czystą wodą, a następnie napełnienie jej 10% emulsją wodno-olejową (typu SOLVAK) i przechowywanie w suchym miejscu. 
- Możliwe jest jednak zastąpienie 10% emulsji wodno-olejowej (typu SOLVAK) płynem niezamarzającym do samochodów lub podobnym środkiem. 
- Przed ponownym uruchomieniem nie zapomnij opróżnić i przepłukać pompy czystą wodą. 

 
PROBLEMY OPERACYJNE 

- Silnik nie uruchamia się 
• Sprawdzić linię zasilającą, kable zasilające i bezpieczniki, a w razie potrzeby wymienić je, 
• Sprawdź, czy napięcie sieciowe nie różni się o więcej niż +/- 5% od wartości podanej na tabliczce znamionowej. 
• Awaria silnika, blokada kół = Należy skontaktować się z dealerem. 

- W grę wchodzi ochrona elektryczna: 
• Sprawdź zgodnie z pierwszymi 2 punktami powyżej, 
• Sprawdzić temperaturę cieczy i jej gęstość, 
• Przekroczony pobór mocy (patrz paragraf ''Rurociągi odprowadzające'') 

- Niewystarczający przepływ 
• Niewłaściwy kierunek obrotów turbiny, 
• Sprawdź, czy sitko lub rura spustowa nie są zatkane; 
• Zbyt duża wysokość tłoczenia, 
• Zużyte koło: skontaktować się z dealerem. 

- Silnik pracuje, ale pompa nie dostarcza wody. 
• Wlot powietrza zasysanego, 
• Zbyt duża wysokość opróżniania. 

 

Zawór zwrotny FF 3/4'' 

Złączka MM 3/4'' 

90° kołnierz 1/2'' 

Silnik 
hydrauliczn
y 
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