Dwuwarstwowy waz ssawno-ttoczny z uplastycznionego
PVC, wzmocniony spiralg ze stali ocynkowanej i siatka z
przedzy poliestrowej, do przesytu ptynow.
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PVC Table
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mm | inch | mm | mm |m/H,0| bar | bar | bar | mm | mm | mm | mm g/m| m
19 3/4 19 28 9 20 16 60 70 45 1 8.5 prawo 475 60 W magazynie|
25 1 25 36 9 16 12 48 80 55 1.2 9 prawo 680 60 W magazynie
30 30 405 9 16 12 48 90 52 1.2 9.5 prawo 770 60 W magazynie)
32 11/4 32 425 9 16 12 48 100 52 1.2 9.5 prawo 800 60 W magazynie
35 35 47 9 14 10 42 115 6 14 10 prawo 1100 60 W magazynie]
38 11/2 38 51 9 14 10 42 125 6.5 1.4 105 prawo 1200 30 W magazynie]
40 40 52 9 14 10 42 130 6 14 1 prawo 1200 30 W magazynie
45 13/4 45 58 9 12 10 36 140 6.5 14 11 prawo 1400 30 W magazynie
50 2 50 @ 635 9 12 10 36 150 @ 6.7 1.6 1 prawo 1600 30 W magazynie
60 60 74 9 12 10 36 180 7 1.6 11 prawo 2000 30 W magazynie
63 21/2 63 77 9 12 10 36 190 7 1.6 1 prawo 2100 30 W magazynie
75 75 N 9 12 10 36 190 8 2 13.5 prawo 2950 30 W magazynie
76 3 76 92 9 12 9 36 210 8 2 13.5 prawo 2970 30 W magazynie)
80 80 96 9 10 8 30 220 8 2 14 prawo 3020 30 W magazynie|
90 31/2 90 1065 9 10 8 30 250 83 2 14 prawo 3500 30 W magazynie]
100 100 117 9 10 8 30 300 85 2 14.5 prawo 4050 30 W magazynie
102 4 102 19 9 10 8 30 300 85 2 14.5 prawo 4150 30 W magazynie
120 120 138 9 8 6 24 350 9 2.5 15 prawo 5430 20 W magazyniej
127 5 127 145 9 7 5 22 370 9 25 15 prawo 5950 20 W magazynie]
150 150 169 9 5 3 15 480 9.5 25 155 prawo 7000 20 W magazynie]
152 6 152 17 9 5 3 15 480 9.5 25 155 prawo 7050 20 W magazyniej
200 200.5 222 9 3 25 9 650  10.7 3 22 prawo 10300 10 W magazynie|
\203 8 203 225 9 3 25 9 650 " 3 22 prawo 10500 10 zamc’i\lvjieniej
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